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BLOC-PORTE COULISSANT
PLOMBE

Pour la protection anti-X dans les salles de radiologie
Bloc-porte ame pleine, prét a peindre avec huisserie bois,
etanche aux rayon-X
Equivalences plomb disponibles: 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm
Tailles standard” :

o Hauteur 2040 mm

o 1vantail: Largeur : 730, 830, 930, 1030, 1130 ou 1230

Incluant :

¢ Huisserie plombée en bois exotique avec deux montants de
70 X 70 de base, plus une traverse haute de 140 x 72 avec rail
encastre.

¢ Rail en acier ou aluminium selon poids du vantail, compris
roulettes montées sur cage a rouleau

¢ Porte ame pleine, équipée de 2 roulettes, d'une serrure 1
point a crochet ou 2 poignées coquille

¢ Un bandeau de finition en partie haute pour la finition entre
['huisserie et le vantail de porte

e Couvre-joints plombes en medium de 8 mm d'épaisseur.

"Autres dimensions, sur demande

" Options :

e Occulus de 300 x 400 ou autres dimensions
¢ Huisserie de 100 mm ou 120 mm
e Finition du panneau de porte en stratifie ou essence fine

Toutes les photos, croquis, descriptions et dimensions sont données a
titre indicatif.

Nous nous réservons le droit de modifier sans preavis ces produits en
fonction des évolutions technologiques et en consequence, les photos
ne sont pas contractuelles

En savoir plus



https://xprotec-swiss.ch/produit/bloc-porte-coulissant-plombe/
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Options :

e Occulus de 300 x 400 ou autres dimensions
* Huisserie de 100 mm ou 120 mm
e Finition du panneau de porte en stratifié ou essence fine



